
VP1 - Raumausstattung und Leitwarten-Technik

für das MOC im MEDZ in Baden-Baden

Technische Ausstattung der Arbeitsplätze
MOC AP06

Muster Blockschaltbild

KVM Receiver 1
49" Display 1

KVM Receiver 2
49" Display 2

49" Display 1
KVM

49" Display 2
KVM

Touch Display
BFE KSC GFX-UNIT

Office PC
HP ProDesk G4

GFX-UNIT PC
HP ProDesk G4

Displayport

USB/Displayport

KVM Transmitter
Office-PC

Lautsprecher L
Genelec 8030DPM 

Lautsprecher R
Genelec 8030DPM 

Webcam

Analog Audio
(L/R unsym.)

USB Audio

Netzwerk Switch
Cisco C9200CX

Netzwerk (RJ45)

KDO Sprechstelle
Riedel RSP-1232-HL

Audio Bedienteil
DHD TX2

Audio I/O BOX
mit 19" Anschlussfeld

Audio LWL Ext.
DHD Concentrator

Audio SYM/SUM

Analog Audio
(L/R unsym.)

Analog
Audio

(L+L sym.)

Analog
Audio

(R+R sym.)

Analog Audio

Analog Audio

AF Headset 1
XLR-7

AF Headset 2
XLR-7

Analog Audio

Analog Audio

Analog
Audio

GPIO

Regler Lautstärke
Poti 10kOhm

Regler Lautstärke
Poti 10kOhm

Control

Control

LWL AF
LC (SM)

LWL (SM)

LWL (SM)

LWL (SM)

LWL (SM)

LWL (SM)

Netzwerk (RJ45)

LWL (SM)

LWL (SM)

Keyboard

Mouse
USB

Lautsprecher LS
Genelec 8030DPM 

Lautsprecher RS
Genelec 8030DPM 

Analog Audio

Lautsprecher LFE
Genelec 7040A 

Analog Audio

Lautsprecher C
Genelec 8030DPM 

Audio Analog I/O
ohne Anschlussfeld

Control

Tisch Anschluss 1
RJ-45

Netzwerk (RJ45)

Tisch Anschluss 2
RJ-45

Netzwerk (RJ45)
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